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#

Tipus/azonosité

Colorlight Fogadé
kartya HUB75
interfésszel

5A-75B

Colorlight Fogadé
kartya HUB75
interfésszel

5A-75E

Colorlight Fogadé
kartya HUB75
interfésszel

i5A-907

Colorlight Fogadé
kartya HUB75
interfésszel

i5A-905

Colorlight i sorozatu
fogadokartya

i5A

Colorlight i sorozatu
fogadokartya

i9+

Colorlight i sorozata
fogadokartya

i9

Colorlight i sorozatu
fogadokartya

i6

Colorlight i sorozatu
fogadokartya

i5+

Termékleiras

Fels6kategorias HU75 csatlakozoé feliilet(i fogadokartya kivald
szlirkearnyalat megjelenité teljesitménnyel, loop backup
szolgaltatassal, pontonkénti kalibraci6 és nagyon széles
chip/scan mdd tamogatassal. 256x512 képpont méretl teriletet
fed le, tetszdleges iranyba kétheté utvonalba, fogyasztasa 3W.
3.3V és 6V kozotti fesziltségtartomanyban mikodoképes.
Tavvezérelheté tap ki- és bekapcsolasra, szenzor adatok
tovabbitasara fel van készitve.

Fels6kategdridas HU75 csatlakozd feliiletll fogaddkartya kivald
szlirkearnyalat megjelenitd teljesitménnyel, loop backup
szolgaltatassal, pontonkénti kalibraci6 és nagyon széles
chip/scan méd tamogatassal. 256x256 képpont méretl teriletet
fed le, tetsz6leges iranyba koétheté Gtvonalba, fogyasztasa 3W.
3.3V és 6V kozotti fesziltségtartomanyban miikodéképes.
Tavvezérelhet6 tap ki- és bekapcsolasra, szenzor adatok
tovabbitasara fel van készitve.

Felsékategoriass HU75 csatlakozé feliiletli fogadokartya kivald
szlirkearnyalat megjelenité teljesitménnyel, loop backup
szolgaltatassal, pontonkénti kalibraci6 és nagyon széles
chip/scan mdd tamogatassal. 256x256 képpont méretl teriletet
fed le, tetszéleges iranyba koéthet6é Utvonalba, fogyasztasa 3W.
3.3V és 6V kozotti feszultségtartomanyban mikodoképes.
Tavvezérelhetd tap ki- és bekapcsolasra, szenzor adatok
tovabbitasara fel van készitve.

Fels6kategdridas HU75 csatlakozd feliiletll fogaddkartya kivald
szlirkearnyalat megjelenité teljesitménnyel, loop backup
szolgaltatassal, pontonkénti kalibraci6 és nagyon széles
chip/scan mod tdmogatassal. 256x256 képpont méretii terlletet
fed le, tetsz6leges irdnyba koétheté Utvonalba, fogyasztasa 3W.
3.3V és 6V kozotti fesziltségtartomanyban miikodéképes.
Tavvezérelheté tap ki- és bekapcsolasra, szenzor adatok
tovabbitasara fel van készitve.

Fels6kategdrias HU75 csatlakozo feliiletli fogaddkartya kivald
szlirkearnyalat megjelenité teljesitménnyel, loop backup
szolgaltatassal, pontonkénti kalibraci6 és nagyon széles
chip/scan méd tamogatassal. 256x256 képpont méretii terlletet
fed le, tetszéleges iranyba kothet6é Utvonalba, fogyasztasa 3W.
3.3V és 6V kozotti fesziltségtartomanyban miikodképes.
Tavvezérelhetd tap ki- és bekapcsolasra, szenzor adatok
tovabbitasara fel van készitve.

Fels6kategérias 3D és HDR képes, DDR2 csatlakozé felliletd,
8/10/12 bites alacsony késleltetésti fogaddkartya kivald
szlirkearnyalat megjelenité teljesitménnyel, loop backup
szolgaltatdssal, pontonkénti kalibraci6 és nagyon széles
chip/scan méd tamogatassal. 512x384 képpont méretl teriletet
fed le. Monitoring, dual kartya backup, autokalibracio, loop
backup, soft edge tamogatassal.

Fels6kategdrias 3D és HDR képes, DDR2 csatlakoz¢ felliletd,
8/10/12 bites alacsony késleltetésti fogaddkartya kivald
szlirkearnyalat megjelenité teljesitménnyel, loop backup
szolgdltatassal, pontonkénti kalibraci6 és nagyon széles
chip/scan méd tdmogatassal. 384x256 képpont méretl terlletet
fed le. Monitoring, dual kartya backup, autokalibracio, loop
backup, soft edge tamogatassal.

Fels6kategdrias 3D és HDR képes, DDR2 csatlakozo felllet,
8/10/12 bites alacsony késleltetésti fogaddkartya kivald
szlirkearnyalat megjelenité teljesitménnyel, loop backup
szolgaltatéassal, pontonkénti kalibraci6 és nagyon széles
chip/scan méd tamogatassal. 256x256 képpont méretl teriiletet
fed le. Monitoring, dual kartya backup, autokalibracio, loop
backup, soft edge tamogatassal.

Fels6kategodrias 3D és HDR képes, DDR2 csatlakozo fellletd,
8/10/12 bites alacsony késleltetésti fogadokartya kivalo
szlrkedrnyalat megjelenité teljesitménnyel, loop backup
szolgaltatassal, pontonkénti kalibraci6 és nagyon széles
chip/scan mod tdmogatassal. 256x256 képpont méretii teriletet
fed le. Monitoring, dual kartya backup, autokalibracié, loop
backup, soft edge tamogatassal.

Nett6 ar

9 268 Ft

11 916 Ft

9 268 Ft

9 268 Ft

9 268 Ft

29 790 Ft

27 142 Ft

23 832 Ft

11916 Ft

Brutto ar Termékadatlap

11771 Ft

15134 Ft

11771 Ft

11771 Ft

11771 Ft

37 834 Ft

34471 Ft

30 267 Ft

15134 Ft



https://dingle.hu/arlistak/html/index.php?manu=25&cate=&desc=&link=&image&status=&allowedit=0
http://www.colorlightinside.com/Products/i%20Receiving-series/34_25.html
http://www.colorlightinside.com/Products/i%20Receiving-series/34_26.html
http://www.colorlightinside.com/Products/i%20Receiving-series/34_24.html
http://www.colorlightinside.com/Products/i%20Receiving-series/34_23.html
http://www.colorlightinside.com/Products/i%20Receiving-series/34_21.html
http://www.colorlightinside.com/Products/i%20Receiving-series/34_101.html
http://www.colorlightinside.com/Products/i%20Receiving-series/34_101.html
http://www.colorlightinside.com/Products/i%20Receiving-series/34_8.html
http://www.colorlightinside.com/Products/i%20Receiving-series/34_20.html
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Colorlight i sorozatu
fogadokartya

i5

Colorlight Hal6zati
lejatszo

C1

Colorlight Hal6zati
lejatsz6

Cc2

Colorlight Hal6zati
lejatsz6

C3

Colorlight Halozati
lejatszo

C4

Colorlight Hal6zati
lejatszo

Cé6

Colorlight Halézati
lejatszo

c7

Colorlight Hal6zati
lejatszo

Cc10

Fels6kategdrias 3D és HDR képes, DDR2 csatlakozo fellletd,
8/10/12 bites alacsony késleltetésti fogaddkartya kivald
szurkearnyalat megjelenitd teljesitménnyel, loop backup
szolgaltatassal, pontonkénti kalibraci6 és nagyon széles
chip/scan méd tamogatassal. 256x256 képpont méretl teriletet
fed le. Monitoring tAmogatéssal.

A C1 LAN/WIiFi/4G(opci6é) és GPS(opcid) képes, kabinetbe
épithetd halozati lejatszé kartya 8xHUB75 interface-szel.
Colorlight Cloud Server alapt, webes feliileten menedzselheté
lejatszé tObbszintli felhasznaléi jogosultsag szabalyozassal,
programvezérléssel, idézitéssel, tébbablakos tamogatassal.
Tabletrél, okostelefonrél, PC-rél vezérelheté, GPS alapu
idéméréssel tamogatott extrém pontos szinkronizaciéval tobb
kijelz6 hasznalatahoz. AUDIO és 1x Gigabit Ethernet kijaraton
0.13 milli6 képpont kapacitds, USB, Ethernet vezérelhet6ség,
Flash Drive tamogatas, kils6 antenna hasznalatanak
tamogatasa, drétnélkili valésidejii vilagossagszabalyozas.

A C2 LAN/WIFi/4G(opciondlis) képes haldzati lejatszd
GPS(opcionalis) modullal. Colorlight Cloud Server alapu, webes
fellileten menedzselhetd lejatsz6 tébbszintli felhasznaldi
jogosultsag szabalyozassal, programvezérléssel, id6zitéssel,
tobbablakos tamogatassal. Tabletrél, okostelefonrél, PC-rél
vezérelhetd, GPS alapu idéméréssel tamogatott extrém pontos
szinkronizacioval tobb kijelzé6 hasznalatdhoz. AUDIO és 1x
Gigabit Ethernet kijaraton 0.65 milli6 képpont kapacitas, USB,
Ethernet vezérelhet6ség, Flash Drive tdmogatas, kiilsé antenna
hasznalatanak tamogatasa, drotnélkili valosidejli
vilagossagszabalyozas.

A C3 LAN képes, LED kijelz6s, halozati lejatszé. Colorlight Cloud
Server alapu, webes fellileten menedzselhet6 lejatszé tobbszintli
felhasznaldi jogosultsdg szabalyozassal, programvezérléssel,
id6zitéssel, tobbablakos és tébb kijelzés tAmogatassal. Tabletrdl,
okostelefonrél, PC-rél vezérelhet6. AUDIO és 1x Gigabit Ethernet
kijaraton 0.65 milli6 képpont kapacitas, USB, Ethernet
vezérelhetéség, Flash Drive tamogatas, kilsé antenna
hasznalatanak tdmogatasa.

A C4 LAN/WIiFi/4G(opciondlis) képes halozati lejatszé
GPS(opcionalis) modullal és szenzor bemenettel vilagossag,
sebesség, PM2.5, hdmérséklet, paratartalom, zaj és flistérzékeld
tdmogatassal. Colorlight Cloud Server alapu, webes feliileten
menedzselheté lejatszd tobbszintli felhaszndloi jogosultsag
szabalyozassal, programvezérléssel, idézitéssel, tdbbablakos és
tébb kijelz6s tamogatassal. Tabletrdl, okostelefonrol, PC-rél
vezérelhet6, GPS alapu idéméréssel tamogatott extrém pontos
szinkronizaciéval tobb kijelz6 hasznalatdhoz. AUDIO és 1x
Gigabit Ethernet kijaraton 0.65 millio képpont kapacitas, USB,
Ethernet vezérelhetéség, Flash Drive tdmogatas, kiilsé antenna
hasznalatanak tdmogatasa, drotnélkili valosidejli
vilagossagszabalyozas.

A C6 LAN/WIiFi/l4G képes haldzati lejatsz6 GPS modullal és
szenzor bemenettel vildgossag, sebesség, PM2.5, hémérséklet,
paratartalom, zaj és flstérzékelé tdmogatassal. Colorlight Cloud
Server alapu, webes fellleten menedzselhet6 lejatszé tobbszintli
felnasznaléi jogosultsdg szabalyozassal, programvezérléssel,
idézitéssel, tébbablakos és tobb kijelzés tamogatassal. Tabletrdl,
okostelefonrél, PC-rél vezérelhets, GPS alapi idéméréssel
tamogatott extrém pontos szinkronizaciéval tébb kijelzé
hasznalatahoz. AUDIO és 2x Gigabit Ethernet kijaraton 1.3 millio
képpont kapacitds, HDMI+loop bejarat, USB, Ethernet
vezérelhetéség, Flash Drive tamogatds, kilsé antenna
hasznalatanak tamogatasa, drotnélkili valésidejl
vilagossagszabalyozas.

A C7 LAN/WIFi/4G képes haldzati lejatsz6 GPS modullal és
szenzor bemenettel vilagossag, sebesség, PM2.5, h6mérséklet,
paratartalom, zaj és fiistérzékel§ tamogatassal. Colorlight Cloud
Server alapu, webes fellileten menedzselhet6 lejatszé tébbszintli
felhasznaléi jogosultsdg szabalyozassal, programvezérléssel,
idézitéssel, tobbablakos és tobb kijelzés tamogatassal. Tabletrdl,
okostelefonrdl, PC-rél vezérelhets, GPS alapu idéméréssel
tdmogatott extrém pontos szinkronizacioval tobb  kijelzd
hasznalatahoz. AUDIO és 6x Gigabit Ethernet kijaraton 2.3 millio
képpont kapacitds, HDMI+loop bejarat, USB vezérelhetéség,
Flash Drive tamogatas, kilsé antenna hasznalatanak
tamogatasa, drétnélkili valosidejli vilagossagszabalyozas.

A C10 LAN/WIiFi 4K HDR képes halozati lejatszé. Colorlight
Cloud Server alapu, webes fellileten menedzselhetd tobbszintli
felhasznaléi jogosultség szabalyozassal, programvezérléssel,
idézitéssel, tébbablakos és tébb kijelzés tamogatassal. Tabletrdl,
okostelefonrdl, PC-rél vezérelhets. AUDIO és HDMI kijaraton.
Flash Drive tamogatas, kils6 antenna hasznalatanak
tamogatasa.

9 268 Ft

71 496 Ft

119 160 Ft

59 580 Ft

119 160 Ft

178 740 Ft

393 228 Ft

238 320 Ft

11771 Ft

90 800 Ft

151 334 Ft

75 667 Ft

151 334 Ft

227 000 Ft

499 400 Ft

302 667 Ft

Nincs kép



http://www.colorlightinside.com/Products/i%20Receiving-series/34_20.html
http://www.colorlightinside.com/Products/C-series%20Player/35_117.html
http://www.colorlightinside.com/Products/C-series%20Player/35_102.html
http://www.colorlightinside.com/Products/C-series%20Player/35_27.html
http://www.colorlightinside.com/Products/C-series%20Player/35_64.html
http://www.colorlightinside.com/Products/C-series%20Player/35_10.html
http://www.colorlightinside.com/Products/C-series%20Player/35_71.html
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Colorlight Optikai
atviteli eszkoz

H2F

Colorlight Optikai
atviteli eszkoz

H16F

Colorlight Kiild6 kartya

S2-Card

Colorlight Kiild6 kartya

S4

Colorlight
Videoprocesszor

X1

Rackbe épithetd CAT/Optikai single mode twin-core optikai
jeluthoz. 1/0 portok:

Rackbe épithet6 16 utas CAT/Optikai konverter single mode twin-
core optikai jeluthoz. 1/O portok: 16x RJ45 Gigabit, 2x 10G
optical. Maximalis tavolsag 1/ 10 (opcionalis) km.

Az S2 Sender Card professzionalis LED kijelz6 vezérl6 kartya
formatumban. 2 Gigabit Ethernet kijaratot és 1x DVI bemenet
tartalmaz. Maximum 1920x1200 felbontast fogad, kapacitasa
maximum 1.3 millié képpont. A Box maximalis kapacitasa 2560
szélesség és 2560 pixel magassag. Daisy chain tdmogatast
nyGjt. Maximalis jelatviteli tavolsdg CAT5<140m, CAT6<170,
optikai esetén nincs korlatozas.

Az S4 Sender box professzionalis LED kijelz6 vezérlé dobozos
formatumban. 4 Gigabit Ethernet kijaratot, HDMI+loop és DVI
bemenet tartalimaz. Maximum 1920x1200 felbontast fogad,
kapacitdsa maximum 2.3 milli6 képpont. A Box maximalis
kapacitasa 4096 szélesség és 2560 pixel magassag. Daisy chain
tdmogatast nyujt. Maximalis jelatviteli tavolsag CAT5<140m,
CAT6<170, optikai esetén nincs korlatozas.

Az X1 Controller professziondlis LED kijelz6 vezérld mozaik,
klldo és jelfeldolgozoé funkciokkal. Maximum 1920x1200@60Hz
bemenetet, 8bit szinmélységet tdmogat. 2db Gigabit Ethernet
kijarat talalhaté rajta. HDMIx1 és DVIx2 bemenet talahato rajta.
Kapacitdsa maximum 1.3 millé képpont 4096 szélességben vagy
2560 magassagban. USB vezérléssel. Daisy chain, port és
processzor szint(i loop backup tamogatast nyuijt.

119 160 Ft

714 960 Ft

59 580 Ft

178 740 Ft

89 370 Ft

151 334 Ft

908 000 Ft

75 667 Ft

227 000 Ft

113 500 Ft

HMEXN



http://www.colorlightinside.com/Products/Accessories/38_28.html
http://www.colorlightinside.com/Products/Accessories/38_111.html
http://www.colorlightinside.com/Products/Accessories/38_98.html
http://www.colorlightinside.com/Products/Accessories/38_99.html
http://www.colorlightinside.com/Products/S-series%20Sender/detail_30.html
http://www.colorlightinside.com/Products/S-series%20Sender/detail_18.html
http://www.colorlightinside.com/Products/S-series%20Sender/detail_9.html
http://www.colorlightinside.com/Products/S-series%20Sender/detail_95.html
http://colorlightinside.com/Products/X-series%20Controller/88_104.html
http://colorlightinside.com/Products/X-series%20Controller/88_70.html
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Colorlight
Videoprocesszor

X3

Colorlight
Videoprocesszor

X4

Colorlight
Videoprocesszor

X4e

Colorlight
Videoprocesszor

X6

Colorlight
Videoprocesszor

X7

Colorlight
Videoprocesszor

X8

Colorlight
Videoprocesszor

X16

Colorlight
Videoprocesszor

74

Colorlight High-end

video processor

Z6

Az X3 Controller professzionalis LED kijelz6 vezérld kild6 és
jelfeldolgozé funkciokkal. Maximum 1920x1200@60Hz
bemenetet, 8bit szinmélységet tdmogat. 4db Gigabit Ethernet
kijarat talalhaté rajta. HDMIx1 és DVIx2 bemenet taldhato rajta.
Kapacitdsa maximum 2.6 millé képpont 4096 szélességben vagy
2560 magassagban. USB vezérléssel. Daisy chain, port és
processzor szintli loop backup tdmogatast nyujt.

Az X4 Controller professzionalis LED kijelzé vezérlé kuld6é és
jelfeldolgozé  funkcidkkal. Maximum 1920x1200@60Hz
bemenetet, 8bit szinmélységet tamogat. 4db Gigabit Ethernet
kijarat talalhato rajta. SDIx1, HDMIx1 és DVIx1, VGAx1, CVBSx1
és AUDIO bemenet talahato rajta. Kapacitasa maximum 2.3 millo
képpont 2560 szélességben vagy magassagban. USB
vezérléssel. Daisy chain, port és processzor szintli loop backup
tamogatast nyujt.

Az X4e Controller professziondlis LED kijelzé vezérld mozaik,
kildé és jelfeldolgozé funkcidkkal. Maximum 1920x1200@60Hz
bemenetet, 8bit szinmélységet tdmogat. 4db Gigabit Ethernet
kijarat talalhato rajta. SDIx1, HDMIx1 és DVIx2 bemenet talahato
rajta. Kapacitasa maximum 2.6 millé képpont 4096 szélességben
vagy magassagban. Tamogat 3xPiP réteget USB vezérléssel.
Daisy chain, GENLOCK, port és processzor szintli loop backup
tamogatast nyuijt.

Az X6 Controller professziondlis LED kijelz6 vezérlé mozaik,
kildé és jelfeldolgozé funkciokkal. Maximum 1920x1200@60Hz
bemenetet, 8bit szinmélységet tamogat. 6db Gigabit Ethernet
kijarat talalhaté rajta. SDIx1, HDMIx1, DVIx2 és AUDIO bemenet
talahat6 rajta. Kapacitdsa maximum 3.9 millé képpont 8192
szélességben vagy 4096 magassagban. Tamogat 3xPiP réteget
Ethernet és USB vezérléssel. Daisy chain, port és processzor
szintl loop backup tdmogatast nyuijt.

Az X7 Controller professziondlis LED kijelz6 vezérld mozaik,
kild6 és jelfeldolgozé funkciokkal. Maximum 1920x1200@60Hz
bemenetet, 8bit szinmélységet tdmogat. 8db Gigabit Ethernet
kijarat talalhato rajta. SDIx1, HDMIx1 és DVIx2, valamint AUDIO
bemenet talahaté rajta. Kapacitdsa maximum 5 mill6 képpont
8192 szélességben vagy 4096 magassagban. Tamogat 3xPiP
réteget Ethernet és USB vezérléssel. Daisy chain, GENLOCK,
port és processzor szintli loop backup tdmogatast nyuijt.

Az X8 Controller professziondlis LED kijelz6 vezérld mozaik,
kildé és jelfeldolgozé funkcidkkal.Maximum 1920x1200@60Hz
bemenetet, 8bit szinmélységet tamogat. 8db Gigabit Ethernet
kijarat talalhatd rajta. Bemeneti kartyaja DVIx4 (1920x1200) és
SDIx2 (1920x1080) konfiguraciéban kérheté. Kapacitasa
maximum 5 millé képpont 8192 szélességben vagy
magassagban. Tamogat 6xPiP rétegeket Ethernet és USB
vezérléssel. Daisy chain, GENLOCK, port és processzor szintl
loop backup tamogatast nyuijt.

Az X16 Controller professziondlis LED kijelz6 vezérl6 mozaik,
kildé és jelfeldolgozd funkcidkkal.Maximum 4096x2160@60Hz
bemenetet, 8bit szinmélységet tamogat. 8db Gigabit Ethernet
kijarat talalhaté rajta. Bemeneti kartyaja HDMIx1 4K, DVIx4
(1920x1200) és SDIx2 (1920x1080) konfiguraciéban kérhet6.
Kapacitasa maximum 8.8 millé képpont 8192 szélességben vagy
magassagban. Tamogat 7xPiP rétegeket USB és LAN
vezérléssel. Daisy chain, GENLOCK, port és processzor szintl
loop backup tamogatast nyujt.

A Z4 Super Controller professzionalis LED kijelz6 vezérlé
mozaik, kildé és jelfeldolgozé funkcidkkal. 1920x1200
bemenetet, 8bit szinmélységet tartaimaz. 4db 1G Neutrik
Ethernet kijarat talalhato rajta. 1xHDMI+loop, 1xDVI+loop, 2xSDI
és 1xDP bemenetet kezel. Kapacitasa maximum 2.6 milld
képpont 4096 szélességben vagy magassagban. Tamogatja 3x
PiP réteget USB és LAN vezérléssel. daisy chain tamogatast
nyujt maximum 64 processzor lancolasara. Port és processzor
szintli loop backup tdmogatast nyujt.

A Z6 Super Controller professziondlis LED kijelz6 vezérld
mozaik, kildé és jelfeldolgozé funkcidkkal. 4K bemenetet, 10bit
szinmélységet, UHD és HDR tamogatast tartalmaz. 16db 1G
Neutrik Ethernet kijarat taladlhaté rajta. Modularis felépitésu,
maximum 4x 4K bemeneti kartyat kezel kartyanként
4096x2160@60Hz felbontassal, HDMI/DP, DIVx4 vagy SDIx2
bemenettel. Kapacitdsa maximum 8.8 mill6 képpont 8192
szélességben vagy magassagban. Tamogatja az alacsony
késleltetést (akar 0 frame), 3 tetszélegesen elhelyezhet6 PiP
réteget, USB, LAN és RSR232 vezérléssel. daisy chain
tdmogatast nyujt maximum 64 processzor lancolasara
GENLOCK ¢rajel szinkronizaciés lehetGséggel. Port és
processzor szintli loop backup tamogatast nyuijt.

208 530 Ft

238 320 Ft

357 480 Ft

297 900 Ft

476 640 Ft

893 700 Ft

1191 600 Ft

1191 600 Ft

4766 400 Ft

264 834 Ft

302 667 Ft

454 000 Ft

378 333 Ft

605 333 Ft

1134 999 Ft

1513 332 Ft

1513 332 Ft

6 053 328 Ft



http://colorlightinside.com/Products/X-series%20Controller/88_105.html
http://colorlightinside.com/Products/X-series%20Controller/88_69.html
http://colorlightinside.com/Products/X-series%20Controller/88_94.html
http://colorlightinside.com/Products/X-series%20Controller/88_122.html
http://www.colorlightinside.com/Products/X-series%20Controller/88_121.html
http://colorlightinside.com/Products/X-series%20Controller/88_93.html
http://colorlightinside.com/Products/X-series%20Controller/88_90.html
http://colorlightinside.com/Products/Z-series%20Super%20Controller/32_17.html
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Colorlight High-end
video processor

Z6 PRO

Colorlight
Multifunkciés doboz

IM9-Box

Colorlight
Fényérzékeld

SSR-L29

Colorlight 4G modul

4G Module

Colorlight 10G
szaloptika modul

Fiber Optic Module

A Z6 PRO professzionalis LED kijelzé vezérlé mozaik, kildé és
jelfeldolgozé funkciokkal. 4K bemenetet, 10bit szinmélységet,
UHD és HDR tamogatast tartalmaz. 4db 10G optikai kijarat
talalhaté rajta maximum 2km jelatviteli tavolsaggal. Modularis
felépitésti, maximum 4x 4K bemeneti kartyat kezel kartyanként
4096x2160@60Hz felbontassal, HDMI/DP, DIVx4 vagy SDIx4
bemenettel. Kapacitdésa maximum 8.8 millé6 képpont 8192
szélességben vagy magassagban. Tamogatjia az alacsony
késleltetést (akar 0 frame), 16 tetszélegesen elhelyezheté PiP
réteget, 3D kijelzés aktiv szemiiveg vezérléssel (maximum 90m
tavolsagra, maximum 2.000 db egyidében), USB, LAN, RSR232
és Art-net vezérléssel. daisy chain tAmogatast nydjt maximum 64
processzor lancolasara GENLOCK drajel szinkronizaciés
lehetéséggel. Port és processzor szintli loop backup tdmogatast
nyuijt.

Az iM9 multifunkciés kartya a Colorlight rendszerek
monitorozasara és tavvezérlsére szolgald eszkdz. Képes olyan
kérnyezeti paraméterek érzékelésére, mint hoémérséklet,
paratartalom, fust, PM2.5 és még szamos egyéb. Az iM9
vilagossagszenzort is kezel, és az ebbdl kapott adatok alapjan
automatikusan tudja allitani a LED kijelz6 vilagossagat. Kiltéri
dobozos kivitel.

Colorlight kompatibilis vilagossagérzékeld.

Colorlight kompatibilis 4G modul.

Monomddusu SFP modul 10GbaseT portokhoz, LED vezérlébe.
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